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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
COLOURLOCK ANILIN- & RAULEDER PROTECTOR (Aerosol)
UFI: Y5W1-W0AJ-100U-KNN6
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
MOBEL, LEDER- UND BODENPFLEGE fiir die Verbraucherverwendung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: LEDERZENTRUM GmbH
Stralle: Raiffeisenstrasse 1
Ort: N-37124 Rosdorf
Telefon: +49 (0)551 770730 Telefax: +49 (0)551 7707322
E-Mail: Info@lederzentrum.de
Ansprechpartner: Produktsicherheit Telefon: +49 (0)551 77073241
E-Mail: info@lederzentrum.de
Internet: www.lederzentrum.de
1.4. Notrufnummer: 0049 700 24112112 (24h)

USA: +1 872 5888271

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Aerosol 1; H222-H229
Aquatic Chronic 4; H413

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entztndbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H413 Kann flr Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen.

P501 Inhalt/Behalter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zufihren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO018 Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
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EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
60 - < 65 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen
unbekannter akuter Toxizitat (inhalativ).
Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 mi
Signalwort: Gefahr
Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H222-H229-H413

Sicherheitshinweise
P210-P211-P251-P410+P412

2.3. Sonstige Gefahren
Wassergefahrdungsklasse 1 - schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Kohlenwasserstoff, C11-C12, Isoalkane, <2% Aromaten

60 -<65 %

918-167-1 | [01-2119472146-39

Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4; H226 H304 H413

106-97-8 Butan

15-<20 %

203-448-7 [601-004-00-0 |

Flam. Gas 1; H220

6197-30-4 Octocrilene

5-<10%

228-250-8 | [01-2119457637-27

Aquatic Chronic 4; H413

74-98-6 Propan

5-<10%

200-827-9 [601-003-00-5 |

Flam. Gas 1; H220

8012-95-1 Paraffinum subliquidum

1-<5%

232-384-2 | |

75-28-5 Isobutan; 2-Methylpropan

1-<5%

200-857-2 [601-004-00-0 |

Flam. Gas 1; H220

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
918-167-1 |Kohlenwasserstoff, C11-C12, Isoalkane, <2% Aromaten 60 - < 65 %
inhalativ: Fehlende Daten (Gase); dermal: LD50 = > 2200 - 2500 mg/kg; oral: LD50 = > 5000
mg/kg

6197-30-4 228-250-8 |Octocri|ene 5-<10%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Einatmen von Spriihnebeln einen Arzt konsultieren und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Betroffenen

nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt

Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und grindlich mit Augendusche oder mit Wasser spulen. Bei Augenreizung einen Augenarzt
aufsuchen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeiflihren. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Sofort Arzt hinzuziehen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2). Léschpulver. Sprihwasser. alkoholbestédndiger Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahr des Berstens des Behalters.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende

Verfahren
Allgemeine Hinweise

Personliche Schutzausristung verwenden. Personen in Sicherheit bringen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu

vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben

Fir ausreichende Liftung sorgen. Verdampfen lassen. Mechanisch aufnehmen.
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Alle Zindquellen entfernen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit
lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht gegen Flammen oder glihende Gegenstande spriihen. Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht
Temperaturen ber 50 °C/122 °F aussetzen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Mallnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen
und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen,
trinken, rauchen, schnupfen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten
Personen zuganglich ist. Fur ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten
sorgen. Behalter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lagertemperatur 15-35°C

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Produkte zur Behandlung von Leder

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
- (OLD) Kohlenwasserstoffgemische, 600 2(1
Fraktionen (RCP-Gruppe): C9-C15 Aliphaten
106-97-8 Butan 1000 2400 4(11)
75-28-5 Isobutan 1000 2400 4(11)
74-98-6 Propan 1000 1800 4(11)
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DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

6197-304 | Octocrilene

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5,4 mg/m?®
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 1,3 mg/m?
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,8 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 765 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 382,5 mg/kg KG/d
PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment Wert

6197-30-4 | Octocrilene

SitRwasser 0,000266 mg/I
SiRwasser (intermittierende Freisetzung) 0,04 mg/l
Meerwasser 0,000027 mg/I
SiRwassersediment 1,302 mg/kg
Meeressediment 0,13 mg/kg
Mikroorganismen in Klaranlagen 10 mg/l

Boden 1,25 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.
Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Handhabung gréRerer Mengen:
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.

Handschutz
Handhabung gréRerer Mengen:
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird
empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen
mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz

Handhabung gréRerer Mengen:

Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
Atemschutz

Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch

Revisions-Nr.: 20,02,0 - Ersetzt die Version: 20,01 D -de Druckdatum: 17.02.2023
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Siedepunkt oder Siedebeginn und -44 °C
Siedebereich:

Untere Explosionsgrenze: 1,5 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 8,5 Vol.-%
Flammpunkt: -97 °C
Zindtemperatur: 200 °C
pH-Wert: nicht anwendbarQ
Wasserldslichkeit: unldslich
Dichte (bei 20 °C): 0,705 g/cm?

9.2. Sonstige Angaben
Sonstige sicherheitstechnische KenngroRen
Lésemittelgehalt: ca. 61,00%

Auslaufzeit: Daten nicht verfligbar0

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitit

Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische mdglich.
10.2. Chemische Stabilitét

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfligbar.
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Erhitzen fuhrt zu Druckerh6hung und Berstgefahr.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Warmegquellen fernhalten (z.B. heifle Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Dampfe kdnnen mit
Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine Daten flr die Zubereitung/das Gemisch verfugbar.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle |Methode
Kohlenwasserstoff, C11-C12, Isoalkane, <2% Aromaten
oral LD50 > 5000 Ratte Study report (1995) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 >2200- [Kaninchen Study report (1961) Standard acute
2500 mg/kg method, applying 4
differ
inhalativ Fehlende Daten
6197-30-4 Octocrilene
oral LD50 > 5000 Ratte Study report (1993) OECD Guideline 401
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Ratte Study report (1992) OECD Guideline 402
mg/kg
Revisions-Nr.: 20,02,0 - Ersetzt die Version: 20,01 D -de Druckdatum: 17.02.2023
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Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition

Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fiihren.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Dosis | [h]][d] |Spezies |Quelle Methode
Kohlenwasserstoff, C11-C12, Isoalkane, <2% Aromaten
Akute Fischtoxizitat LL50 > 1000 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1000 72 h|Pseudokirchneriella REACh OECD Guideline
mg/l subcapitata Registration 201
Dossier
Akute EL50 1000 48 h|Daphnia Magna
Crustaceatoxizitat mg/I
Fischtoxizitat NOEC 0,209 28 d|Oncorhynchus mykiss |REACh The aquatic
mg/l Registration toxicity was
Dossier estimated by a
Crustaceatoxizitat NOEC > 1 mgl/l 21 d|Daphnia magna REACh OECD Guideline
Registration 211
Dossier
6197-30-4 Octocrilene
Akute Fischtoxizitat LC50 > 10000 96 h|Leuciscus idus Study report other: German
mg/I (1990) standard DIN
38412, part 1
Akute Algentoxizitat ErC50 > 220 72 h|Desmodesmus Study report OECD Guideline
mg/I subspicatus (2010) 201
Akute EC50 >100 48 h|Daphnia magna Study report OECD Guideline
Crustaceatoxizitat mg/I (2000) 202
Fischtoxizitat NOEC > 0,02 21 d|Gasterosteus Study report other: OECD
mg/l aculeatus (2018) guidance
document No 148
Crustaceatoxizitat NOEC 0,00266 21 d|Daphnia magna Study report OECD Guideline
mg/| (2018) 211
Akute Bakterientoxizitat (EC50 > 1000 0,5 h|activated sludge, Study report OECD Guideline
mg/l) domestic (1991) 209

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Revisions-Nr.: 20,02,0 - Ersetzt die Version: 20,01 D -de
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
Kohlenwasserstoff, C11-C12, Isoalkane, <2% Aromaten >=1,99

106-97-8 Butan 2,89

6197-30-4 Octocrilene 6,1

74-98-6 Propan 2,36

75-28-5 Isobutan; 2-Methylpropan 2,8

BCF

CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
Kohlenwasserstoff, C11-C12, >=6,91 rechnerisch REACh Registration D
Isoalkane, <2% Aromaten

6197-30-4 Octocrilene 858 Danio rerio Study report (2008)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da

kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.

Weitere Hinweise
Wassergefahrdungsklasse 1 - schwach wassergefahrdend

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt

160504

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt

160504

ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschliellich Halonen); gefahrlicher Abfall

ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Gase in
Druckbehaltern und gebrauchte Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in
Druckbehaltern (einschlieRlich Halonen); gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung

150104

VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler

Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaiRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):

UN 1950

DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.1

5F
190 327 344 625
1L
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Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschréankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. Ordnungsgemaife
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
Passenger LQ:

Freigestellte Menge:

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:
IATA-Maximale Menge - Cargo:

EO
2
D

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.1

5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950
AEROSOLS

2.1

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
1000 mL

EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, FLAMMABLE

2.1

2.1

A145 A167 A802

30kg G

Y203

EO
203
75 kg
203
150 kg

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 29, Eintrag 40

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU 90,10%
(VOC):
Angaben zur VOC-Richtlinie 90,10% = 635 g/l = 254g / 400 ml
2004/42/EG:
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Aerosol 1; H222-H229

Auf Basis von Prifdaten

Aquatic Chronic 4; H413

Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H220
H222
H226
H229
H304
H413
EUHO018
EUHO066

Extrem entziindbares Gas.

Extrem entziindbares Aerosol.

Fliussigkeit und Dampf entziindbar.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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